
 
 

Read this user’s guide carefully before installation and keep it for future reference 
 

Instructions for ultra slim LED Panel 
 
 

 Cautions: 

 

1.  The product needs professional installation and maintenance. 

2.  You can use the originally built in driver model only for indoor applications. 

3.  The power supply must be switched off before installing, maintaining the product. 

4.  Make sure that the ventilation space around the fitting is at least 75 mm, avoiding the 

violation of any fire precautions legislation. 

5.  These LED panel-lights cannot be installed into damaged ceiling. 

6.  Do not cover the fitting by heat insulating materials in any case. 

7.  Warm prompt: Do not spread paint or any coating to the surface of product when 

installing. 

8.  These products have “Y” type connection. If the external soft cord is damaged please,  

     contact a qualified engineer or somebody from the manufacturer’s staff for the 

replacement. 

9.  Do not use them in completely closed fixture and damp area. 

10. Use of these products in safety or emergency purposes is not recommended.  

11. If you have any question on this instruction, please consult a qualified electrician. 

 

Attention: the LED light source is irreplaceable. Do not open the fitting or unscrew the 

LED light source that would influence the heat performance of light and reduce the 

LED’s service life, even it may be burnt out. 
 

 

 Technical data 

 
 

Model Ur (Vac) Fr 

(Hz) 

W CRI PF Angle Lumen Colour 

temperature 

NLED201A  

 

 

110-240 

 

 

 

50/60 

8 70 

70 

75 

70 

70 

75 

70 

70 

75 

 

 

 

<0,9 

 

 

 

120° 

480 6500K 

NLED201A 8 450 4000K 

NLED201A 8 400 3000K 

NLED201B 10 600 6500K 

NLED201B 10 580 4000K 

NLED201B 10 520 3000K 

NLED201C 12 720 6500K 

NLED201C 12 650 4000K 

NLED201C 12 620 3000K 

 

Life cycle: more than 30.000 hours;  

Temperature range: -25°C up to 40°C. 
 
 

 Installation 

For the recessed mounting the following holes shall be prepared into the ceiling: 



 
 
 

 
 

------------ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Olvassa el ezt az útmutatót figyelmesen a felszerelés előtt és őrizze meg jövőbeli felhasználásra. 
 

Ultra vékony LED tábla-lámpatestek használati útmutatója 
 
 

 Figyelmeztetés: 

 

1.  E termék felszerelése és karbantartása szakképzett személy közreműködését igényli. 

2.  Csak az eredetileg beépített meghajtó típussal lehet üzemeltetni beltéri célokra. Pl. 

bevásárló központokban, szállodákban, kiállítási csarnokokban, házakban, vendéglőkben. 

3.  A tápellátást felszerelés és karbantartás előtt ki kell kapcsolni.  

4   Győződjön meg arról, hogy a szerelvények és a környező tárgyak között legalább 75 mm 

szellőzési távolság van-e. A tűzvédelmi szabályok megsértése tilos! 

5.  Ezeket a LED- tábla lámpatesteket nem lehet sérült mennyezetbe szerelni. 

6.  A szerelvényeket soha ne fedje be hőszigetelő anyaggal.  

7.  Figyelmeztetés: Ne fedje le a termék felületét szerelés közben festékkel vagy más 

bevonó anyaggal. 

8.  E termék csatlakozása “Y” típusú. Ha a külső vezeték megsérül, a cseréhez forduljon 

szakképzett villanyszerelőhöz vagy a gyártó személyzetéből valakihez. 

9.   Ne használja a termékeket teljesen zárt lámpatestben vagy nedves környezetben. 

10. E termékek használata biztonsági vagy vészvilágítási célra nem ajánlott. 

11. Ha kérdése van ezen utasítással kapcsolatban, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.  

 
Figyelem! A LED fényforrás nem cserélhető, ezért ne nyissa ki a LED lámpatestet, 

vagy ne csavarja ki a fényforrás csavarjait, különben a LED fényforrás hűtési 

képessége és a LED élettartama lecsökken, illetve a fényforrás ki is 

gyulladhat. 

 
 

 Műszaki adatok 

 
 

Modell Un (V) Fn (Hz) W CRI cos  Szög Lumen Színhőmérséklet 

NLED201A  

 

 

110-240 

 

 

 

50/60 

8 70 

70 

75 

70 

70 

75 

70 

70 

75 

 

 

 

<0,9 

 

 

 

120° 

480 6500K 

NLED201A 8 450 4000K 

NLED201A 8 400 3000K 

NLED201B 10 600 6500K 

NLED201B 10 580 4000K 

NLED201B 10 520 3000K 

NLED201C 12 720 6500K 

NLED201C 12 650 4000K 

NLED201C 12 620 3000K 

 

Élettartam: több mint 30.000 óra;  

Működési hőmérséklettartomány: -25°C - +40°C-ig.  
 

 Felszerelési utasítások 

A lámpatest süllyesztett felszereléséhez a következő méretű kivágásokat kell elkészíteni a 

mennyezetbe: 
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